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 Die Hanse 342
“weichnetsich
durch gute Segell-
_eistungen aus -

rkehrte Welt: Irgendwie
miisste uns die grobe
Hanse 371 schnell
davonsegeln, immerhin
zeugen etliche Regatta-Erfolge
vom Potenzial der Yacht. Aber
nichts ist, langsam bleibt sie
immer weiter achteraus. Zeit-
gleich mit uns aus der Greifs-
walder Wiek ausgelaufen, bietet
sie einen netten Sparrings-Part-
ner fiir den Test der neuen 342.
Doch das dénische Péarchen aut
der groBeren Yacht zeigt so gar
keine Ambitionen mit ein bis-
schen Strippen-Ziehen mehr
Hohe zu laufen und auf unsere
Regatta-Versuche einzugehen.
Ein wenig enttiuscht miissen
wir wohl mit uns alleine vorlieb
nehmen.

Leichtwind-Renner

Fin laues Liiftchen um die acht
Knoten weht beim Test iiber den
Bodden. Doch schon bei diesem
Wind springt die neue Hanse
gut an. Nur mit der standard-
miBigen Selbstwendefock aus-
geriistet loggen wir in der Spitze
einer Boe mit zehn Knoten
Wind sechs Knoten. Nicht
schlecht! Vor allem der Wen-
dewinkel ist durch die sehr eng

geschotete Selbstwendefock
beeindruckend: Wir messen
wiederholt 76 Grad.

Mit der 342 verbessert die
Werft die etablierte 341 und
betreibt Modellpflege. Die Was-
serlinie ist dank einem steileren
Steven lidnger, eine ausklappba-
re Badeplattform am Heck
erfreut das Fahrtensegler-Herz
und weitere Details optimieren
die Vorginger-Version.

Dass Werftchef Michael
Schmidt sehr viel Wert auf die
Segeleigenschaften seiner Yach-
ten legt, merkt man an den
Segeln. Die Standard-Garderobe
von North Sails steht sehr gut.
Ein durchgelattetes Grof3, bereits
in der Basis-Ausfiihrung enthal-
ten, bekommt man so gut wie nie
auf einer Serienyacht. Das Grof3
und die 22 Quadratmeter Fock
passen vom Schnitt her gut
zusammen und sorgen fiir viel
Vortrieb schon bei wenig Wind.
Die Bedienung der Fockschot
erfolgt iiber eine Winsch auf dem
Kajiitdach. Im Standard sind zwel
Genuawinschen auf dem Cock-
pitsiill enthalten, fiir optionale
Spiwinschen sieht die Deckstorm
bereits zwei Sockel vor.

Unser Testboot ist noch >
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jungfriulich und gerade der
Werft entsprungen. Der Eigner
wiinschte sich einige Besonder-
heiten, die vom Yachtzentrum
Greifswald ohne Probleme
umgesetzt werden konnten — das
ist erstaunlich, immerhin baut
Hanse bereits um die 500 Yach-
ten pro Jahr. Sonderwiinsche
sind da bei anderen Werften
vielfach nicht mehr ohne wei-
teres mdglich. Unser Boot hatte
beispielsweise einen Traveller
in der Plicht (seglerisch sicher
die bessere Variante) — norma-
lerweise ist dieser auf dem
Kajiitdach.

Wir segelten die Basisaus-
fithrung mit Pinne, als Option
gibt es eine Radsteuerung. Mit
der Pinne sitzt es sich hervorra-
gend auf der hohen Kante. Beim
Ruderrad hiitten wir Bedenken,
dass der Durchmesser nicht aus-
reichen wiirde, um entspannt auf
dem Siill sitzend zu steuern.

Bequem und praktisch

Die Hanse ist nicht nur ein
schneller Segler. Die Werft ach-
tet auch sehr auf Bequemlich-
keit. So ist beispielsweise das
Siill vor dem Niedergang so
hoch gezogen, dass auch grobe-
re Menschen sich riickenscho-
nend anlehnen konnen. Rich-
tung Ruderginger nimmt die
Siillhthe dann soweit ab, dass
der Steuermann angenehm sitzt.
Einzig das Bedienpanel fiir die
Maschine in seiner Fubiniihe ist
ungeschiitzt, der Schliissel kann
abgetreten werden.

Der Weg auf das Vorschiff ist
breit und sicher, Handliufe sind
in ausreichender Linge vorhan-
den. Die Vorschiffsluke ist grol
und als Fluchtluke geeignet,
Schoner wire es allerdings,
wenn sie versenkt ins Deck ein-
gelassen wiire,

Die Qualitit und Funktion der
Beschliige an Deck sind gut —
allerdings mit zwei Ausnahmen:
So fehlte eine Klemme fiir die
Reftleine der Vorsegelrollanlage
und der Bugbeschlag erweckt
den Eindruck, als sei er eigent-
lich fiir ein groBeres Schiff
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Von links, ungewéhnlich: Die Backbordseite des Salons ist mit zwei Sesseln und einem Kartentisch
ausgestattet. Praktisch: die L-férmige Pantry und der groBe Waschraum direkt am Niedergang

gedacht. Mit sehr viel Dicht-
masse wurden hier die Fugen
geschlossen. Positiv fallen hin-
gegen die groBen Klampen auf,
die vor allem auch fiir die
Spring iippig ausfallen.

Unter Maschine reagiert die
Hanse wie ein typischer Kurz-
kieler: Sie dreht nahezu auf dem
Teller und lisst sich im Hafen
miihelos mandvrieren. Die
Motorisierung ist voll ausrei-
chend.

Gelungen unter Deck
Nach dem Anleger gehen wir
unter Deck. Hier setzt sich die
Werft von dem meist iiblichen
Ambiente deutlich ab. In der

Kajiite wirkt alles hell, freund-
lich mit gemiitlicher Ausstrah-
lung. Vor allem die weil}-gemal-
ten Haupt-Schotten geben dem
Raum viel Licht. Anstelle eines
Backbord-Liingssofas teilt Hanse
diese Fliche in zwei Sitze mit
einem Tisch dazwischen. Dieser
dient auch als Kartentisch.

Alle E-Installationen sind gut
ausgefiihrt, Seeventile und Pum-
pen leicht erreichbar. Wo sicht-
bar, war die Hanse sauber mit
Topcoat beschichtet. Rumpf und
Deck werden im GFK-Hand-
auflegeverfahren in Polen her-
gestellt und in Greifswald aus-
gebaut. Alle Schotten sind beid-
seitig anlaminiert. Rumpf und

Deck zusammengeklebt und
verschraubt.

Auffallend ist die hohe Qua-
litiit der Lackarbeiten unter
Deck. Als Besonderheit liefs der
Eigner unserer Testyacht das
achtere Lingsschott versetzen.
Die Achterkoje wird so zwar
kleiner, dafiir erhiilt man eine
durch die Nasszelle begehbare,
sehr groBe Backskiste. Beein-
druckend ist die GroBe des WC-
Raumes. Hier kann man
bequem duschen, ohne stindig
irgendwo anzuecken.

Apropos waschen: gerne hiit-
ten wir die neue Badeplattform
ausprobiert — nur spielte das
Wetter da nicht mit. n



Hanse 342
'GEMESSEN UND GETESTET |

Design: Judel/Vrolijk
CE-Konstruktionsklasse: A
LUA: 10,35 m
LWL: 9,20 m
Biia: 3,40 m
Tiefgang: 1,85/1,58/1,05 m
Gewicht: 5100 kg
Ballast: 1660 kg
Rigg: 9/10
GrofB: 335m’
Genua: 36 m’
Kojenzahl: 4-6

Motor: Yanmar 3YM20 Dieselmotor
mit 15,3 Kw (21 PS), Saildrive

Diesel: 801
Trinkwasser: 240 |
Grundpreis: ab 88.300 Euro
Geschwindigkeit

Am Wind (38°) 5.2 Kn
Halbwind (90°) 6,2 Kn
Raumschots (135°) 5,7 Kn
Vor dem Wind 3,9Kn
Wendewinkel: 76-80 Grad

Motorvollkreis (in Marschfahrt):

19 Sek., 1,2 Bootslangen
Fahrt in Volllast (3300 Upm) 7,5 kn
Marschfahrt (2200 Upm) 6,4 kn

Stehhohen:

Unter Salon 1,89 m

WC 1,86 m

KojenmaBe:

Salon Stb L 1,98 m; B Schulter 0,75;
B FuBende 0,55 m

Vorschiff L 2,06 m; B Schulter 1,95;
B FuBende 0,60 m

Achtern L 1,96 m;B. Schulter 1,30;
B FuBende 0,76 m;

VORBILDLICH

@ hohes Siill, sehr bequemes Sitzen im
Cockpit

@ groBe Klampen, vor allem auch fir
die Spring

@ Standard-Selbstwendefock

@ sehr groBe Backskiste, von innen
begehbar

® trotz GroBserie lieBen sich Eigner-
wiinsche berticksichtigen

@ quter Sitz auf der hohen Kante, gute
Sicht nach vorn selbst durch das
Sprayhood (sehr groBe Fenster)

@ fiir Serie sehr ansprechende Qua-
litat unter Deck (gute Lackierung)

® alle Schranke zwangsentliiftet

@ groBer Olzeugschrank

® Zuganglichkeit Ventile, Elektrik

© Auf der Testyacht lieB der Eigner das achtere Lingsschott versetzen, um eine groBere / ' ?
Backskiste zu erhalten. Dafiir sind die KojenmaBe (siehe ,gemessen und getestet”) geringer. /gy l|

@) Die Pantry bietet viel Ablage-
flache und ist auch auf See sicher
zu nutzen. Leider fehlt tiefer Stau-
raum, der ausreichend Teller und
Topfe aufnehmen kann.

@ Der Kartentisch ist von beiden
Seiten zu nutzen, das Fach ist aus-
reichend groB. Nur die Anbringung
von Instrumenten wie Kartenplot-
ter etc fallt mangels Platz schwer.

@ Das Vorschiff fallt sehr groB [}
aus, eben eine echte Eigner- ST <

kammer. Riesige Schranke e ———— e —— A
schlucken samtliche Kleidung. ==

 BEWERTUNGEN ___ LAUTSTARKE-MESSUNGEN _

(in Punkten von 1 bis 5) leise angenehm laut

SegelspaB 67dB | Der Motorraum ist gut zuganglich mit
Am-Wind essce : : : einer kleinen Inspektionsluke vomn
Halbwind und Raumschots  ®eeee® m 70 liB: und einer demontierbaren Verklei-
Leichtwind cesse 72 dB dung fiir die groBe Wartung. Aller-
Starkwind sece s ' ] dings ist der Raum knapp bemessen,
Handling sseee i ".’B : schon nach kurzer Zeit wird es sehr
Zur Abwertung fiihrten: .. 60dB 70dB 80dB warm im Maschinenraum.
Wohnen:

Kojen Vorschiff eeeee

panty GO ADRESSEN
Komfort seee

Stauraum sese Werft: Hanse Yachtzentrum Hanse hat die bereits gelungene
Auf See eeee Greifswald, Salinenstr. 22, 341 optimiert. Vor allem unter
Zur Abwertung fiihrten: wenig Platz 17489 Greifswald, Tel. Deck setzt sich die Yacht aus
am Kartentisch (Instrumente), wenig 03834/57 92-0, www.han- Greifswald von der Kunkurrenz
Stauraum in der Pantry, Schapps im seyachts.com deutlich ab. Die Punkte, die uns
Salon nicht geniigend Tiefe verbesserungswiirdig erscheinen,
Ausstattung: Handler: siehe Internetseite lassen sich beheben (zum Beispiel
Beschlage seee der Werft durch eine Liiftung im Maschinen-
Rigg & Segel seee raum). Die Segeleigenschaften
Unter Deck eeee sind sehr qut, die Yacht diirfte

auch bei Regatten gut mithalten.

Zur Abwertung fiihrten: fehlende
Klemme fiir Reffleine der Rollgenua

VERBESSERUNGSWURDI(

® Maschinenschliissel ungeschiitzt

@ Bugbeschlag wirkt wie ein Nummer
zu groB

@ unversiegeltes Himholz in der Bilge

@ kleiner Maschinenraum
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