:| Moody 62 DS, que se presenta en los salones

% Disefio interior

* MOODY 62 DS ¢

Programa

crucero

Eslora de casco 18,90 m
Manga 525m
Desplazamiento aproximado 30.000 kg
Calado estandar / opcional 2,50/2,95m
Lastre aproximado 10.000 kg
! Superficie vélica aproximada 184 m?
Mayor 100 m?
Foque autovirante 84 m*
(i 24m
J m
P 22,20m
E 8m
Motorizacion 160 CV
Capacidad de combustible 7201
¥ Capacidaddeagua 8201

Disefio Dixon Yacht Design / Watervision

Design Unlimited

Marina Estrella
Tel.: 935 403 900

1auticos de este otofio, se incorpora a la gama
)eck Saloon de la compaiiia y augura repetir el
ixito conseguido por el 45 DS con su concepto
le bafiera y salén en un tnico nivel.

oody Boats basa su fi-
losofia en la tradicién

que se remonta hasta
-asi 200 afios atrés, para elevarla
| otra categoria con la creacion
e productos que siempre se
1an asociado a conceptos de in-
ovacion y fiabilidad. Su gama
Deck Saloon no es una excep-
"i6n, como demuestra el éxito
obtenido por el Moody 45 DS,
y su tltima incorporacion, el 62,
promete seguir su estela.

El 62 DS, que fue presentado
en sociedad en los salones nauti-
cos de Southampton y Cannes este
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constructora britanica,”

otofio, al igual que el resto de la
gama destaca por la elevacion del
techo de la cabina, hecho que les
ha permitido configurar la bafiera
y el salén interior en un mismo
nivel, creando un espacio unifica-
do tinicamente separado por una
puerta de cristal corredera. Este
crucero, certificado para la nave-
gacién oceanica, ha sido disefado
para ofrecer un manejo sencillo
incluso para tripulaciones redu-
cidas, con un confort que se ha
querido equiparar al de un yate a
motor y con los amplios espacios y
las vistas panoramicas que podria
proporcionar un catamaran.

Otro de sus puntos fuertes,
distintivo de Moody, es el gran
equipamiento con el que es en-
tregado de forma estédndar, in-
cluyendo elementos como los
chalecos salvavidas, una caja de
herramientas, un pack de piezas
de repuesto, plotter, piloto auto-
matico o lavadora. Todo ello su-
mado a las altimas tecnologias
disponibles para una operacion
facil y centralizada de los equi-
pos eléctrico y electrénico.

Distribucién exterior

Ejercerd de base para todo este
confort un casco construido en fi-
bra de vidrio y epoxy infusionado
al vacio al que se aplica un calado
moderado estandar, en forma de
L, de 2,50 metros. Opcionalmen-
te, éste podré ser sustituido por
uno de mayor rendimiento en T
y con 2,95 metros. Con todo, el
lastre, de unos 10.000 kilos, acaba-
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Con todo, la elevacion del roof ha
permitido rodear el perimetro de la
cubierta con amplios ventanales que
proporcionaran gran cantidad de luz
natural y vistas panoramicas.

r4 por presentar una relacién con
el desplazamiento, de 30.000, de
alrededor del 33%, equilibrando
estabilidad y angulo de cefiida.

El mastil, fraccionado y con
tres pares de crucetas retrasadas,
se erigird en cubierta para sopor-
tar una superficie vélica de unos

. 184 m? aproximadamente, confor-

mada en su versién estdndar por
una mayor de 100 m? enrollable
al mastil y un foque autoviran-
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configurar la baiera y
el salon interior en un
mismo nivel, ¢

(]

te eléctrico de 84. A eleccion del
armador se podra afiadir una so-
lucién de doble stay de proa para
izar un génova.

El manejo de todo el conjunto
se realizard desde la seccién tra-
sera de la bafiera, especialmente
reservada para ello y donde se
han distribuido los winches self
tailing, dos de ellos eléctricos,
y un sistema con dos ruedas de
timén forradas en piel. Mds ©



lon, que ensu
configuracion tipo

loft ubica una zona de
sofas con una mesa
de café en babor

adelante, el 4rea se ha destinado
el relax, para el que se ha instala-
do una mesa fija con un espacio
que prevé la instalacién de una
nevera opcional.

El espejo de popa se abate para
descubrir la plataforma de barfio,
equipada con una escalera de bafio
y el garaje para la auxiliar, y remata
los exteriores un extra de confort: la
teca que se extiende por la cubierta,
los pasillos laterales, los asientos y
el suelo de la bafiera.

Distribucién interior

El amplio surtido de equipa-
miento no limita la eleccién a los
armadores gracias a las varias
opciones de distribucién que se
ofrecen. En cualquier caso, el pro-
tagonista indiscutible ser4 el salon,
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que en su configuracion tipo loft
ubica una zona de sofas con una
mesa de café en babor y un érea
dinette en estribor con un asiento
en U con una mesa central.
Preceden al salén la mesa de
cartas en babor, conformada por
un confortable sillén orientado a
proa y un escritorio, y la cocina,
que se presenta separada del resto.
Amplia, segura y marinera, ésta
cuenta con un fregadero doble,
tres quemadores, horno, nevera,

El camarote del armador, en proa,
es el mas amplio, por lo que
permite la instalacion de una cama
doble en isla y la posibilidad de
anadir un escritorio o un sofa.

La parte frontal del piso superior quedara repartido
entre un area dinette con mesa y varias sillas en
- estribor y una zona con sofa y un sillon en babor.

microondas multifuncién, cafetera
integrada y hasta un lavaplatos,
ademds de armarios y cajones pa-
ra la estiba de todos los accesorios.

Lo que variaré en funcién de la
distribucién elegida es la cubierta
inferior, donde se establece un area
de pernocta compuesta por tres
camarotes y una zona para la tri-
pulacién. El armador, por su parte,
disfrutara de una amplia cabina en
proa, dotada con una cama doble
con estiba interior, un bafio privado

-

con ducha separada y la posibili-
dad de instalar un escritorio.

Los invitados podrdn descan-
sar-en los dos camarotes de la sec-
cién central, ofrecidos de serie con
dos camas gemelas que podrén ser
sustituidas por una cama doble,
ambos con su propio bafio en suite
con ducha y un armario colgador.
La seccién de popa, por otra parte,
se reserva a la tripulacién, con una
cabina con litera doble, armario y
un bafio. ®HG.




