


Als wir Herrn E. G. van de Stadt im Jahre 1964 den Konstruktionsauftrag
fur die VARIANTA erteilten, hatten wir ganz bestimmte Vorstellungen,
die mit dieser Yacht verwirklicht werden sollten.

Vor allem sollte es eine schnelle, sportliche Yacht sein, die auch dem
Regatta-Segler Freude macht und ihn begeistert. Auf das herrliche
Gefuhl, ein temperamentvolles, sportliches Boot zu segeln, wollten wir
auf keinen Fall verzichten, auch wenn die VARIANTA gleichzeitig

ein schnittiger Fahrten- und Familienkreuzer sein sollte. Die VARIANTA
sollte deshalb unkenterbar und unsinkbar sein und auch nur einen

so geringen Tiefgang haben, daB sie nicht nur an der Kuste,

sondern auch auf den Binnenseen gesegelt werden kann. Wir wollten
keinen groBen Pflegeaufwand (daflir mehr Zeit zum Segeln) und
winschten Transportmdglichkeit hinter einem Mittelklassewagen. Und
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VARIANTA

Steven und leichter Sprung verraten die
Handschrift von E. G. van de Stadt.

Die VARIANTA mit der extrem groBen,
geschitzten Plicht und dem
abnehmbaren Kajutaufsatz mit drei
Schlafplatzen ist der ideale Daysailer,
anspruchslos und zuverlassig.




dieses Segelboot wollten wir in groBer Serie bauen und preiswert
-auf den Markt bringen. Wir haben uns damals viel vorgenommen und
Herrn van de Stadt zum Konstruieren viel Zeit gelassen.

-Aber es hat sich gelohnt. Er zeichnete uns die VARIANTA, einen
modernen, toppgetakelten Kielschwerter aus glasfaser-verstarktem
Polyester, 640 cm lang und 210 cm breit, mit 70 cm Tiefgang und

22 gm Segelflache am Wind. Durch 260 kg Ballastanteil ist sie
unkenterbar und durch eingebaute Auftriebskdrper auch unsinkbar.
Sie W|egt je nach Ausfiihrung 590 bis 650 kg und ist somit noch
hinter einem Mittelklassewagen zu trailern.
Die VARIANTA gibt es in zwei, oder wenn Sie so wollen, in drei
Ausfuhrungen, und so sehen sie aus:

Und so sieht die VARIANTA ohne
Kajltaufsatz aus. Da ist Platz fiir die
ganze Familie — und fir lhre Freunde
dazu. Fir jeden einen Platz an der
Sonne, von frischer Brise umweht.

VARIANTA K4

Das ist die VARIANTA K4. Bei sonst
gleichen MaBen hat sie eine um 30 cm
verlangerte, nunmehr fest mit dem Deck
verbundene Kajute mit einem groBen
Schiebeluk und vier Schlafplatzen. Die
Plicht ist selbstlenzend, der Innenausbau
gemutlich, aber praktisch. ,Die
VARIANTA K4 ist das preiswerteste
Boot dieser Abmessung und Qualitat
auf dem deutschen Bootsmarkt“.

(Die YACHT 22/67)

,. & i ‘ L A\
: / e WY \Q/
. - e
g - — T IR

So, jetzt wissen Sie schon sehr viel

Uber die VARIANTA, aber welcher Segler
wiiBte je genug Uber ein Segelboot,

das ihn interessiert. Vielleicht sollten wir
Ihnen zunéachst noch etwas mehr sagen
Uber die Unterschiede zwischen der
VARIANTA und der VARIANTA K4.



Die VARIANTA

Das typische, charakteristische Merkmal
der VARIANTA ist ihre groBe, ge-

Die VARIANTA K4

Die bewahrte Konstruktion von Rumpf
und Rigg wurde selbstverstandlich
beibehalten. Lediglich die Kajlte haben
wir um 30 cm verlangert, mit einem
groBen Schiebeluk (90 x 70 cm)
versehen und nunmehr fest mit dem
Bootskérper verbunden. Das Cockpit
ist selbstlenzend. Achtern hat die

raumige Plicht (350 x 145 cm). Vorn wird
sie von einer ausgepragten, sich
harmonisch anpassenden Spritzkappe
abgeschlossen, unter der Mitsegler bei
Regen Schutz finden kénnen. Die Plicht
mit den beidseitigen Langsduchten ist
mittschiffs halbhoch abgeschottet,
wodurch sich eine Trennung zwischen
dem etwas hdher gelegenen Cockpit
und der vorderen (Géaste)-Plicht ergibt.
Die VARIANTA ist der ideale Daysailer,
zumal man auf dem vorderen Teil der
Plicht mit wenigen Handgriffen einen
Kajutaufsatz setzen (und auch wieder
abnehmen) kann. Die Kajite in
Doppelschalen-Bauweise hat eine
Sitzhéhe von 130 cm und den fir

van de Stadt typischen ovalen Einstieg,
der durch drei Steckschotts abschlieBbar
ist. Der Innenausbau der Kajlite mit
zwei Rickenlehnen und den 4teiligen
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VARIANTA K4 einen groBen Stauraum
und vorn ein selbstlenzendes Vorpiek
fur das Ankergeschirr. Der Innenausbau
der Kajute ist voll und ganz den
Anspruchen eines Fahrtenseglers
angepaBt. Am Kajut-Niedergang befinden
sich beidseitig zwei Hundekojen, die
jedoch nur 80 cm tief sind, so daB
ausreichend Platz fir jeweils zwei
Sitzplatze bleibt. Die anschlieBende
Pantry an Steuerbord haben wir fiir

den zweiflammigen Kocher vorgesehen,
der gegentiberliegende Schrank bietet
Platz fir Geschirr und Besteck. Durch
das Einsetzen eines Klapptisches wird
beides zu einem groBen Tisch
verbunden, an dem sechs Personen
sitzen kdnnen, der aber auch als
Kartentisch sehr nitzlich ist. Zum
Vorschiff hin schlieBen sich dann
nochmals zwei 190 cm lange Kojen an.

blauen Sitzpolstern, der sinnvoll
durchdachten Pantry, dem an der
Maststlitze montierten Drehtisch und
dem FuBbelag Nautclex ,teak’ ist aus
der Praxis fiir die Praxis geschaffen
worden. Dabei kann der Raum zwischen
den Langsduchten mit den beiden
Rickenlehnen Uberdeckt werden, womit
Platz fiir einen dritten Schlafgast
geschaffen wird. Dennoch mdchten

wir sagen, daB die VARIANTA von

ihrer ganzen Konzeption her als
Daysailer geschaffen wurde, mit allen
nur erdenklichen Vorzigen. Wenn Sie
jedoch mehr daran denken, mit |hrem
Schiff auf groBe Fahrt zu gehen, wenn
Sie nicht nur dann und wann, sondern
regelmaBig und auch fur langere Zeit
auf dem Boot wohnen wollen, dann
bieten wir Ihnen eine andere Alternative:

die VARIANTA K4.

Nachts werden die beiden seitlichen
Schranke hochgeklappt. Den AbschluB
zum Vorpiek bildet ein Kleiderschrank.
Die Kajutwande sind mit Kunstleder
verkleidet und gut isoliert. Die Farbe
(tabacco) ist auf die Sitzpolster der
Sonderqualitat abgestimmt. Der
FuBboden ist auch hier mit dem
FuBbelag Nautolex ,teak’ versehen.
Unter dem Cockpit befindet sich noch
ein weiterer, groBer Stauraum (im
Ubrigen immer gut gekihlt); und was
in einer VARIANTA K4 alles unterzu-
bringen ist, sehen Sie oben auf dem
Photo, wo eine VARIANTA K4 fiir einen
dreiwéchigen Seetdrn in den
schwedischen und finnischen Scharen
gerlstet wird. — Unsere Forderung nach
einem schnittigen Fahrten- und Familien-
kreuzer ist also erfiillt. Aber wir
wollten ja mehr:
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Gute
-Segeleigenschaften

Wir sind der Meinung, daB man auch
von einem Fahrten-Kreuzer sehr gute
Segeleigenschaften verlangen sollte.
Nicht nur weil es viel mehr Freude
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macht, ein temperamentvolles, schnelles
Boot zu segeln, sondern auch der
eigenen Sicherheit wegen. Deshalb
haben wir seinerzeit E. G. van de Stadt
mit der Konstruktion der VARIANTA
beauftragt. Auf seinem Zeichenbrett
entstanden so bekannte Yachten wie
Pionier, Sprinter, Invicta, Trintella und
Clipper. Er machte erstmals 1939 von
sich reden, als er bei der Konstruktion
des ,Valken“ als erster einen Boots-
kérper aus Bootsbau-Sperrholz baute;
eine Bauweise, die sich spater in der
ganzen Welt durchgesetzt hat. Nach
dem Kriege aber wandte sich van de
Stadt sehr bald dem Polyester zu,
dessen gute Eigenschaften flir den
Yachtbau er sehr friih erkannte. Er
zahlt heute zu den fiihrenden
Yachtkonstrukteuren der Welt.

Wenn wir lhnen bei der VARIANTA

also beste Segeleigenschaften zusichern
und daB sie sehr schnell ist, dann ist
dies wohlbegriindet. DaB die VARIANTA
ein Rundspanter ist, bedarf bei van de
Stadt des Hinweises eigentlich nicht,
denn das ist die einzig sinnvolle
Rumpfform fiir Polyester-Yachten. Die
VARIANTA hat einen flachen S-Spant
mit einem scharfen Steven. ,Sie nimmt
deshalb selbst bei h6heren Seen nie
grines Wasser Uber und paBt sich mit
ihrer ausgeglichenen Langsstabilitat
vor allem sehr gut einer kurzen, steilen
See an (Die Yacht)“. Die VARIANTA

ist sehr temperamentvoll und wendig.
Die gute Kursstabilitat wird durch ein
Totholz vor dem Ruder erreicht. Die
ausgeglichenen Segeleigenschaften
der VARIANTA kommen auch in dem
Diagramm des YACHT-Testes sehr
deutlich zum Ausdruck.
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Wellenbild

Die weiBe Flache in der Grafik
markiert den Aktionsradius fir
eine Stunde in sm (auf Steuerbordbug)



DSV-Werftklasse

Der Deutsche Segler-Verband hat auf
dem Seglertag 1967 die VARIANTA als
DSV-Werftklasse offiziell anerkannt.
Jeder VARIANTA-Eigner erhalt von uns
einen MeBbrief ausgestellt, der das
Boot als nach den Klassen-Vorschriften
gebaut ausweist. Damit hat jeder
VARIANTA-Eigner die Mdglichkeit, sich
an den verbandsoffenen Regatten zu
beteiligen. Ziel der Klassenpolitik ist es,
die regattamaBige Ausrustung nicht
umfangreicher werden zu lassen als
die serienmaBige. Ein Spielraum fir
kostspielige Sonder-Beschlage ist nicht
gegeben, so daB jede VARIANTA mit
den gleichen Chancen bei Regatten an
den Start gehen kann. Die Einhaltung
der Bestimmungen wird von der
VARIANTA-Klassenorganisation tber-
wacht. Schon in der Vergangenheit
waren die VARIANTA-Segler sportlich

sehr rege, wie dieses Start-Photo vom
VARIANTA-Pokal auf dem Biggesee
zeigt. — Selbstversiandlich besteht die
Maoglichkeit, die VARIANTA nach der
KR-Formel vermessen zu lassen

(4,6 KR). Auch hier startet die VARIANTA -

mit groBten Erfolgsaussichten (z. B.
Klassenschnellster bei ,Rund um den
Bodensee® 1967).

Kielschwerter

Wir hatten fiir die VARIANTA von

Herrn van de Stadt gefordert, daB

sie nur einen so geringen Tiefgang
haben soll, daB sie sowohl an der Kiiste
als auch auf Binnengewassern gesegelt
werden kann, daB sie auBerdem
unkenterbar und noch gut trailerbar
sein sollte. Deshalb war zunachst
gedacht, die VARIANTA als niedrig
gehendes Kielboot zu bauen, denn ein
solches Kielboot hatte alle Forderungen
erflllt. Aber wir hatten schlechtere
Kreuzeigenschaften in Kauf nehmen
mussen. Deshalb entschied sich E. G.
van de Stadt konstruktiv fur die Form
des Kielschwerters, und zwar fir einen
Kielschwerter ganz neuer Pragung.
Schon optisch werden Sie bei der
VARIANTA den bei Kielschwertern sonst
Ublichen stérenden Schwertkasten
vermissen. Die Erklarung ist: das
Schwert liegt ganzlich im Ballastkiel.
Das heiBt also: alle Vorteile des niedrig
gehenden Kielbootes und trotzdem gute
Kreuzeigenschaften und Trimm-
Maéglichkeit durch das Ausfahren des
130 cm tief reichenden Schwertes.

Unkenterbar

Der Ballastanteil der VARIANTA ist

flir einen Kielschwerter auBergewohnlich
groB und betragt 260 kg. Die VARIANTA
ist deshalb unkenterbar. Wenn man die
Entwicklung im Segelsport aufmerksam
verfolgt, so kommt man an der Fest-
stellung nicht vorbei, daB der Wunsch
nach Sicherheit mehr und mehr zunimmt.
Segeln ist heute eine Freizeit-
gestaltung, an der die ganze Familie
teilnimmt. Deshalb sind Kinder an Bord,
deshalb hat man eine Vorschot-,Frau*
und deshalb ist es sehr wichtig, daB

das Boot unkenterbar ist. Gleichzeitig

ist die VARIANTA durch eingebaute
Auftriebskdrper auch unsinkbar.

5 Jahre Garantie

Der Bootskdrper der VARIANTA besteht
aus glasfaserverstéarktem Polyester.

Die Vorteile sind hinreichend bekannt:
leicht, robust, witterungsbestandig,
pflegearm und leicht zu reparieren.
Doch gibt es bei Polyester groBe
Qualitatsunterschiede. Oft sind sie auch
fur den Laien sofort sichtbar, manchmal
aber auch nicht (um spater um so
deutlicher zu Tage zu treten). Die
VARIANTA wird im sogenannten
Handauflegeverfahren hergestellt, der
anerkannt besten Verfahrenstechnik.
Wir verwenden hierbei wechselweise
Matten und Gewebe und als Polyester-
harz das spezielle Bootsbauharz
CRYSTIC 189, entsprechend den
Spezifikationen des British Lloyd. Das

Deckschichtharz ist durchgeféarbt. Die
Starke des Laminats betragt je nach
Beanspruchung 6—12 mm. In Deck und
Plichtboden ist ein rutschfestes Profil
gleich im Polyester eingearbeitet.

Aber Qualitat hort bei Polyester nicht
auf. Sie ist bei Beschlagen genau so
wichtig. Bei der VARIANTA sind alle
Beschlage aus nichtrostendem Stahl
oder aus seewasserbestandigem
Aluminium. (Verchromtes Messing z. B.
war uns nicht gut genug). Mast und
GroBbaum sind aus siiberfarben
eloxiertem Leichtmetall, die Segel aus
Dacron, die Schoten aus Terylene, die
Griffleisten auf der Kajlte aus Teak
die Wanten aus rostfreiem Stahldralv
und welches Detail Sie auch prifen:
Uberall finden Sie beste Qualitat. Bei
der VARIANTA gibt es deshalb auch
keinen Unterschied zwischen einer
Standard- und einer Luxus-Ausfuhrung.
Wenn wir abschlieBend zum Thema
Qualitat noch folgendes sagen durfen:
Fur jedes Boot, das unsere Werft
verlaBt, geben wir fiinf Jahre Garantie
fur alle Mangel, die infolge fehlerhaften
Materials entstehen oder auf Produk-
tionsfehler zuriickzufiihren sind. —

5 Jahre Garantie! Sie sehen, daB wir
unserer Qualitat vertrauen; Sie kdnnen
es auch!
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Leicht
transportierbar

Der Wunsch, einmal im Jahr das
heimatliche Segelrevier zu verlassen
und seinen Urlaub mit dem Boot auf
der Ostsee oder dem Mittelmeer zu
verbringen, ist weit verbreitet. Sicher
besteht er auch bei Ihnen. Deshalb ist
es ein wesentlicher Punkt, daB Sie die
VARIANTA noch leicht trailern kénnen,
deshalb aber haben wir auch einen
besonderen Hanger entwickelt: den
VARIANTA Slipptrailer.

Von den vielen guten Ideen, die wir
bei der VARIANTA verwirklicht haben,
ist dies eine der besten: Das Boot
steht auf dem kleinen, vierraderigen
Slippwagen. Dieser Slippwagen rollt
mit dem Boot Uiber die Ablaufbleche
des Slipptrailers mit Hilfe einer Boots-
winde sachte ins Wasser und genauso
wird das Boot auch wieder herausgeholt.
Die Vorteile werden Sie schnell
erkennen: der Anhanger mit der
elektrischen Anlage und den empfind-
lichen Bremsen braucht nicht mehr ins
Wasser. Der vierraderige Slippwagen
(feuerverzinkt und mit Kunststoffnaben)
rollt auch Uber Hindernisse leicht
hinweg. Zwei Mann kénnen die
VARIANTA also ohne fremde Hilfe zu
Wasser bringen. Und auch das werden
Sie feststellen: hinter Ihrem Auto fahrt
sich die VARIANTA sehr angenehm;

denn das Hauptgewicht, der Ballastkiel,
liegt niedrig und zentral Uber der
Achse.

Auch beim Bahntransport steht die
VARIANTA auf dem Slippwagen, und
natirlich auch im Winterlager. Und
falls Sie schon so weit sind, daB Sie
diese Frage fiir die VARIANTA beschéaft-
tigt, so wollen wir lhnen auch noch
schnell die nétigen MaBe hierfir
nennen:

Die VARIANTA ohne Kajlite und ohne
Klappmast-Vorrichtung beansprucht —
auf dem Slippwagen stehend — eine
Héhe von 190 cm. Das gleiche MaB
betragt bei der VARIANTA mit Kajite
und der VARIANTA K4 210 cm. Wenn
220 cm zur Verfligung stehen, braucht
man die Klappmast-Vorrichtung nicht
abzuschrauben. Die genannten MaBe
erhdhen sich jeweils um 25 cm, wenn
das Boot auf dem Hanger stehen
bleibt. (Gesamt-Lange dann 655 cm.)

Spezifikation

Bootskorper

Rundspant-Bauweise, aus glasfaser-
verstarktem Polyester, wird im Hand-
auflege-Verfahren hergestellt unter
Verwendung von Matten, Gewebe und
dem speziellen Bootsbauharz CRYSTIC
189, entsprechend den Spezifikationen
von British Lloyd. Die Deckschicht ist
eingefarbt. Farbe Bootsrumpf weiB3 (als
Sonderwunsch auch dunkelgriin und
dunkelblau), Deck und Plicht: kieselgrau.
Rutschfestes Profil in Polyester einge-
arbeitet. WasserpaB blau abgesetzt,
Unterwasserschiff mit Kupferfarbe. (Bei
VARIANTA K4 zusatzlich selbstlenzendes
Vorpiek fir Ankergeschirr und groBer
Stauraum im Achterschiff.)

Rigg:

Mast und GroBbaum aus Leichtmetall,
silberfarben eloxiert, Masttopp-Beschlag,
Verklicker und Salinge aus rostfreiem
Stahl, zwei Belegklampen aus
Hydronalium, Fallen aus Stahllitze mit
Terylene-Vorlaufer, Wanten aus rost-
freiem Stahldraht.

Segel:

GroBsegel und Fock aus amerikanisch
DACRON in Segelsacken, Segelzeichen
und Registrierungs-Nummern im
GroBsegel eingenaht, serienmaBig mit
Reff-Vorrichtung, Typ van de Stadt

Ballast:
GuBeisen,
Schwert aus Stahl feuerverzinkt.

Beschldge:

aus Hydronalium: ein Stevenbeschlag

mit Lippklampen, drei Belegklampen,
zwei Klemmklampen fur Fockschot,
Ruderbeschlag, ein Flaggenstock-Halter;
aus rostfreiem Stahl: vier Pittings, ein
Vorstaghalsbeschlag, sechs Wanten-
spanner, zwei Fockschot-Leitschienen mit
Rutscher, ein Achterstagbeschlag, zwei
Pinnen-Laschen;

aus Tufnol: zwei Schotwinden
Yachtblécke aus rostfreiem Stahl mit
Nylon-Rollen.

Inventar:
zwei Fender, zwei Festmacherleinen, ein
Stechpaddel
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Rontgenzeichnung




Einrichtungsplan

VARIANTA

VARIANTA K4

Technische Daten:

Lange

Lange Wasserlinie
Breite

Breite Wasserlinie
Freibord

Tiefgang ohne Schwert
Tiefgang mit Schwert
Mastlange

Selgelflache

GroBsegel

Fock

Genua

Sturmfock

Spinnaker

Verdrangung VARIANTA
Verdrangung VARIANTA
mit Kajlte

Verdrangung VARIANTA K4
Ballastanteil

640
540
210
165
50/80
70
130
730
22,05
10,50
6,28
11,55
3,66
23,00

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
qm
qm
gm
qm*
gm
gm

590 kg

630 kg
650 kg
260 kg



